
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Základový nátěr
400 ml / 2800-760

Dvousložkový průsvitný lak na bázi dvousložkové
akrylové pryskyřice a tvrdicí přísady s obsahem
izokyanátu. Používá se jako trvalý závěrečný nátěr
lakované plochy, vytváří povrch s vysokým leskem,
extrémně odolným proti poškrábání, a vyznačuje
se vysokou odolností proti povětrnostním vlivům,
chemikáliím a benzínu.
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Použití:Nádobku přes spuštěním cca 2 minuty důkladně protřepte. Sejměte červené tlačítko z uzávěru, nádobku
otočte o 180° a tlačítko nasaďte na čípek na dně nádobky. Nádobku postavte hlavou dolů na pevný podklad a
červené spouštěcí tlačítko stiskněte až na doraz. Po spuštění nádobku cca 2 minuty znovu důkladně protřepte.
Proveďte zkušební stříkání, přičemž dodržte vzdálenost cca 25 cm. Po ukončení lakování nádobku otočte a ventil
vystříkejte do prázdna.
Doba provětrání mezi jednotlivými stříkáním: cca 10 - 15 minut při 20 °C - Schnutí: 12 min. při 20 °C - Infračervené
schnutí: 35 - 40 min. při 60 °C (doporučuje se infračervené schnutí)
Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a
podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek
zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.


