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2 kg/2893-101-9
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Tmel Multisoft se na zakladé své elasticity pouziva —— —
k opravé a vyplnéni velkych prohlubni. Drzi na
hliniku, plastech, oceli a pozinkované oceli
4'034138"200380

Pouziti: Podklad peclivé odmastte, olistéte a zbruste. Odeberte tmel, peclivé promichejte v poméru 100g tmelu
na 2 - 3 g vytvrzovace a béhem 4 - 6 minut (pfi 20°C) naneste. Teplo urychluje vytvrzeni. Tmelenou plochu Ize

jiz po 20 - 25 minutach brousit. Tato informace predstavuje z nasi strany doporuceni dle naSeho nejlepsiho
védomi na zakladé z nasich vlastnich pokus(i a zkusenosti. Kvuli velkému mnozstvi riiznych aplikaci a nami
neovlivnitelnych podminek skladovani a zpracovani v§ak nemuizeme v jednotlivych pfipadech prevzit zavazek za
vysledek zpracovani. Doporuéujeme neustale provadét vliastni pokusy.

Timto bychom Vas chtéli, na zakladé nasich testu a zkuSenosti, upozornit. Diky velkému mnoZstvi vyuZiti, podminek skladovani a zpracovani, které nedokazeme ovlivnit,
nemUlzeme prevzit zodpovédnost za vysledek pouzivani nasich vyrobk( v kazdém jednotlivém pfipadé.

To plati také pfi uplatnéni nasich, vzhledem k opatfeni, nezavazné stavajicich technickych a obchodnich sluzeb zéakaznikim. Doporuéujeme provést vzdy vlastni pokusy. Za
trvalou kvalitu naich vyrobkud pfebirame zodpovédnost. Technické zmény a dalsi vyvoje vyrobkd zdstavaji vyhrazeny.



