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A(\ Compound

Glasfaser Spachtel
NORMFEsT:

Tmel se sklenénymi vliakny se pouziva k opravée

a vyplnéni mensich ploch, dér, nerovnosti a
trhlin. Na zakladé obsazenych sklenénych viaken
4034138200403

vykazuje tento tmel velmi vysokou mechanickou
zatizitelnost a dobrou vypliovaci schopnost.
Nabizi vybornou pfimou adhezi na zdrsnénych a
kovovych podkladech, stejné jako na celé fadé
plasta.

Pouziti: Podklad peclivé odmastte, oCistéte a zbruste. Odeberte tmel, peclivé promichejte v poméru 100g tmelu
na 2 - 3 g vytvrzovace a béhem 4 - 6 minut (pfi 20°C) naneste. Teplo urychluje vytvrzeni. Tmelenou plochu Ize

jiz po 20 - 30 minutach brousit. Tato informace predstavuje z nasi strany doporucéeni dle naseho nejlepsiho
védomi na zakladé z naSich vlastnich pokusu a zkusenosti. Kvili velkému mnozstvi rliznych aplikaci a nami
neovlivnitelnych podminek skladovani a zpracovani vSak nemuizeme v jednotlivych pfipadech prevzit zavazek za
vysledek zpracovani. Doporu¢ujeme neustale provadeét vliastni pokusy.

Timto bychom Vas chtéli, na zakladé nasich testu a zkuSenosti, upozornit. Diky velkému mnoZstvi vyuZiti, podminek skladovani a zpracovani, které nedokazeme ovlivnit,
nemUlzeme prevzit zodpovédnost za vysledek pouzivani nasich vyrobk( v kazdém jednotlivém pfipadé.

To plati také pfi uplatnéni nasich, vzhledem k opatfeni, nezavazné stavajicich technickych a obchodnich sluzeb zéakaznikim. Doporuéujeme provést vzdy vlastni pokusy. Za
trvalou kvalitu naich vyrobkud pfebirame zodpovédnost. Technické zmény a dalsi vyvoje vyrobkd zdstavaji vyhrazeny.



