
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

černá matná RAL9005
400 ml / 2893-884

Lak ve spreji Kroma Schwarz-Matt je vysoce
kvalitní a rychleschnoucí nitro kombinovaný lak
s dobrou přilnavostí na plechu, kovu, plastech a
dřevě. Vysoký obsah pevných látek zajistí vysokou
krycí schopnost, povrch odolný proti poškrábání a
mimořádně odolný proti povětrnostním vlivům.
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Použití: Ošetřovaný podklad vyčistěte od rzi, nečistot atd., nechte vyschnout, lakované plochy přebruste a natřete
základním nátěrem.  Nádobu před stříkáním cca 2 minuty důkladně protřepte. Proveďte zkušební nástřik a
porovnejte barevný odstín, ve vzdálenosti cca 30 cm pohybem do kříže nastříkejte několik vrstev. Po ukončení
lakování nádobu otočte a ventil vystříkejte do prázdna. Doba schnutí při teplotě 20 °C: Suchý proti prachu po
10 minutách, nelepivý po 20 minutách, pevný na dotyk po 60 minutách, úplně suchý po 24 hodinách. Tímto
upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a
podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek
zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.


