
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Lak ve spreji - žáruvzdorný až
do +650 °C – černá matná.
400 ml / 2893-887

Lak ve spreji Corona Silber je vysoce kvalitní a
rychleschnoucí kombinovaný lak, žáruvzdorný
až do +650 °C, s dobrou přilnavostí na plechu,
kovu, plastech a dřevě. Vysoký obsah pevných
látek zajistí vysokou krycí schopnost, povrch
odolný proti poškrábání a mimořádně odolný proti
povětrnostním vlivům.

Normfest, s.r.o.
Peka#ská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Použití:
Ošetřovaný podklad vyčistěte od rzi, zbavte nečistot atd. a nechte vyschnout. Dózu před stříkáním cca 2 minuty
důkladně protřepte. Proveďte zkušební stříkání a porovnejte barevný odstín, ve vzdálenosti cca 30 cm pohybem do
kříže naneste několik vrstev. Po ukončení lakování dózu otočte a ventil vystříkáním vyprázdněte. Po 10 minutách je
povrch nelepivý a po 30 minutách suchý proti prachu.

Důležité upozornění! Není zapotřebí žádná předběžná úprava základním nátěrem ani dodatečná úprava s jinými
krycími a průhlednými laky!

POZOR! 100%ní vytvrzení následuje pouze při pomalém zahřátí nad +250 °C!

Toto upozornění slouží jako rada na základě našich pokusů a zkušeností podle našeho nejlepšího vědomí. Z
důvodu množství různých použití podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme
převzít odpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme vždy provést vlastní
pokusy.


