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Brzdova kapalina DOT 4 PLUS je vhodna

pro vSechny hydraulické brzdové systémy se
syntetickou kapalinou. Misitelna s brzdovymi

kapalinami stejné specifikace. Neutralni vigi

brzdovym soucastem. Vyssi bezpecénost diky
nizSimu poklesu bodu varu. Odpovida DOT-4
FMVSS 116 a SAEJ 1703.

Bod varu nad +260° C - mokry bod varu nad +180°C - vyména brzdové kapaliny podle pfedpisu vyrobce. Tato
informace predstavuje z nasi strany doporuceni dle naSeho nejlepSiho védomi na zékladé z nasich vlastnich
pokust a zkuSenosti. Kvlli velkému mnozstvi rdznych aplikaci a nami neovlivnitelnych podminek skladovani a
zpracovani vSak nemGzeme v jednotlivych pfipadech prevzit zavazek za vysledek zpracovani. Doporuéujeme
neustéle provadét vlastni pokusy.

Timto bychom Vas chtéli, na zakladé nasich testu a zkuSenosti, upozornit. Diky velkému mnoZstvi vyuZiti, podminek skladovani a zpracovani, které nedokazeme ovlivnit,
nemUlzeme prevzit zodpovédnost za vysledek pouzivani nasich vyrobk( v kazdém jednotlivém pfipadé.

To plati také pfi uplatnéni nasich, vzhledem k opatfeni, nezavazné stavajicich technickych a obchodnich sluzeb zéakaznikim. Doporuéujeme provést vzdy vlastni pokusy. Za
trvalou kvalitu naich vyrobkud pfebirame zodpovédnost. Technické zmény a dalsi vyvoje vyrobkd zdstavaji vyhrazeny.



