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Oxim G¢inné uvolni béhem nékolika minut
zaseknuté, zrezivélé Srouboveé spoje na osobnich
a nakladnich motorovych vozidlech, zemédélskych
a stavebnich strojich, agregatech a pfistrojich.
Vyrobek se vyznacuje velmi vysokou mazaci
schopnosti, ma ucinek zpétného mazani, odpuzuje
vodu a zabranuje dalSi tvorbé rzi. Teplotni rozsah:
-20°C az +250°C.

Pouziti: OSetfované dily ocistéte od hrubych necistot. Poté cilené a v dostate¢ném mnozstvi postfikejte ze
vzdalenosti cca 15 - 20 cm a nechte pusobit asi 2 minuty. V pfipadé potteby postup zopakuijte.

Timto upozornénim Vam chceme poradit na zékladé nasich pokusli a zkusenosti. Kvili mnozstvi rliznych pouziti a
podminek skladovani a zpracovani, které nedokazeme ovlivnit, vSak nemdzeme prevzit zodpovédnost za vysledek
zpracovani v kazdém jednotlivém pfipadé. Doporucujeme provést vzdy vlastni pokusy.

Timto bychom Vas chtéli, na zakladé nasich testu a zkuSenosti, upozornit. Diky velkému mnoZstvi vyuZiti, podminek skladovani a zpracovani, které nedokazeme ovlivnit,
nemUlzeme prevzit zodpovédnost za vysledek pouzivani nasich vyrobk( v kazdém jednotlivém pfipadé.

To plati také pfi uplatnéni nasich, vzhledem k opatfeni, nezavazné stavajicich technickych a obchodnich sluzeb zéakaznikim. Doporuéujeme provést vzdy vlastni pokusy. Za
trvalou kvalitu naich vyrobkud pfebirame zodpovédnost. Technické zmény a dalsi vyvoje vyrobkd zdstavaji vyhrazeny.



