
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Čistič škrtících klapek
400 ml / 2897-368

VC980 je speciální systémový čistič k odstraňování
typických nečistot a usazenin u benzinových
motorů v oblasti sání a škrticí klapky.
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Použití: Díly, které je třeba očistit, dobře postříkat (když je motor v klidu) a nechat působit 2 - 3 minuty. Potom
nastartovat motor a asi 30 sekund stříkat prostředek do oblasti sání, respektive škrticí klapky. Při tom pomalu
zvyšovat otáčky motoru. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli
množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít
zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.


