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rychle plsobici
Uc¢inné ¢isténi a osvézovani kozeného ¢alounéni a
oblozeni
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Pokyny k pouziti

Pred pouzitim vzdy nejprve vyzkouSejte Ledasil na nenapadném miste, abyste se ujistili, ze kiize je stalobarevna

a vodeéodolna. Pripravek nanasejte Setrné (neprenasejte/nenasycuijte kozeny povrch) pfimo na povrch nebo na
suchy mékky hadfrik. Otfete povrch Cistym, vihkym hadfikem a ¢asto omyvejte Cistou vodou. Pouzijte suchy hadfik,
abyste absorbovali zbyvajici vihkost. Pfi silném znecisténi postup opakuijte. Nechte jej plsobit maximalné 2 minuty.
LEDASIL NESMi NA POVRCHU ZASCHNOUT!!!

Timto bychom Vas chtéli, na zakladé nasich testu a zkuSenosti, upozornit. Diky velkému mnoZstvi vyuZiti, podminek skladovani a zpracovani, které nedokazeme ovlivnit,
nemUlzeme prevzit zodpovédnost za vysledek pouzivani nasich vyrobk( v kazdém jednotlivém pfipadé.

To plati také pfi uplatnéni nasich, vzhledem k opatfeni, nezavazné stavajicich technickych a obchodnich sluzeb zéakaznikim. Doporuéujeme provést vzdy vlastni pokusy. Za
trvalou kvalitu naich vyrobkud pfebirame zodpovédnost. Technické zmény a dalsi vyvoje vyrobkd zdstavaji vyhrazeny.



