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Premium Wax je exkluzivni finalni vosk pro nejvyssi
naroky. Ru¢né vyrobeny vosk v malych sériich s
maximalnim, vysoce Cistym obsahem brazilského
karnaubského vosku. Inovativni formulaci Ize bez
namahy nanaset ru¢né nebo strojove, a presto

se silnou vrstvou barvy. Tato kfistalové Cista
ochranna vrstva zanechava brilantni zrcadlovy lesk

s lotosovym efektem a chrani lak pfed prvky po
mnoho mésica.
4'034138"922367

Bez silikonu a amoniaku!

dlouhotrvajici utésnéni

s maximalnim obsahem brazilského karnaubského
vosku vysokeé Gistoty

Ize zpracovat vyborné

zanechava brilantni zrcadlovy lesk s lotosovym
efektem

Zpracovani maze byt bud’ provedeno s houbou
ruéni aplikace (polozka ¢ 2000-209-130) nebo
vafle houbou (polozka ¢ 2000-354- ..) ve spojeni s
excentrickym brusky (polozka ¢ 8697-114 - 13) pfi
rychlosti pfiblizné 1700-2200 ot./min

maximalni obsah karnaubského vosku (vice nez 40
g karnaubu na 200 g vosku)

vysoce kvalitni oleje a pfirodni suroviny podporuiji
ochranny a leskly ucinek

jednoduché a snadné ruéni zpracovani

Spickovy vosk na pééi o auto vyrobeny ruéné v
malych sériich

Pokyny k pouziti

Predgiténi: Pfed nanesenim vosku je nutné vozidio umyt mokrym $amponem. Skrabance a znamky opotfebeni
barvy by mély byt pfedem odstranény. Nanaseni prémiového vosku: Oteviete Sroubovaci uzavér a hiebikem
ukazovacku seskrabnéte vosk o velikosti liskového ofisku. Nyni rovhomérné rozetfete vosk prstem na aplikaéni
puk. Nyni za¢néte rovnomérné a krouzivymi pohyby nanaset vosk na lak vozu. Po nékolika sekundach se vytvofi
suchy lestici zavoj, ktery Ize poté setfit mékkym hadfikem z mikrovlakna a povrch vylestit do zrcadlového lesku.
Pokud chcete zpracovat Premium Wax pomoci lesticiho stroje, pouzijte mékkou houbu. Naneste vosk do kruhu a
poté nechejte kratce zaschnout. Po nékolika sekundach se vytvofi suchy lestici zavoj, ktery Ize poté ruéné setfit
meékkym hadfikem z mikrovlakna a povrch vylestit do zrcadlového lesku.

Excentrické stroje: 1 700 - 2 200 ot./min

Ruéni masaz vosku pro mimofadné udrzitelny ucinek ochrany laku: karnaubsky vosk se tavi pfi télesné teploté! Z
tohoto dlivodu je moZné nanaset a masirovat nas prémiovy vosk s ¢istymi dlanémi. Molekuly vosku se roztavi a
pevné se spoji s lakem vozu. Po masazi vosk vysusi a ztvrdne. Nakonec vozidlo vyleStéte naGechranym hadfikem z
mikrovlakna a odstrarite posledni volny zbytek vosku. Zbyvaijici lestici mraky jsou 100% odstranény hadfikem a vas
lak zafi dokonalym zrcadlovym povrchem.

Skladovaci teplota by méla byt mezi 15 ° C a 25 ° C. Pouzijte prosim do 12 mésicu po otevieni.

Timto bychom Vas chtéli, na zakladé nasich testu a zkuSenosti, upozornit. Diky velkému mnoZstvi vyuZiti, podminek skladovani a zpracovani, které nedokazeme ovlivnit,
nemUlzeme prevzit zodpovédnost za vysledek pouzivani nasich vyrobk( v kazdém jednotlivém pfipadé.

To plati také pfi uplatnéni nasich, vzhledem k opatfeni, nezavazné stavajicich technickych a obchodnich sluzeb zéakaznikim. Doporuéujeme provést vzdy vlastni pokusy. Za
trvalou kvalitu naich vyrobkud pfebirame zodpovédnost. Technické zmény a dalsi vyvoje vyrobkd zdstavaji vyhrazeny.



Touto poznamkou vam chceme poradit podle nasich nejlepsSich znalosti na zakladé nasich testl a zkuSenosti.
Nicméné nemlzeme pfijmout odpoveédnost za vysledek zpracovani v jednotlivych pfipadech kvuli velkému poctu
aplikaci a podminkam skladovani a zpracovani mimo nasi kontrolu. Vzdy doporuéujeme provést viastni testy.

Timto bychom Vas chtéli, na zakladé nasich testu a zkuSenosti, upozornit. Diky velkému mnoZstvi vyuZiti, podminek skladovani a zpracovani, které nedokazeme ovlivnit,
nemUlzeme prevzit zodpovédnost za vysledek pouzivani nasich vyrobk( v kazdém jednotlivém pfipadé.

To plati také pfi uplatnéni nasich, vzhledem k opatfeni, nezavazné stavajicich technickych a obchodnich sluzeb zéakaznikim. Doporuéujeme provést vzdy vlastni pokusy. Za
trvalou kvalitu naich vyrobkud pfebirame zodpovédnost. Technické zmény a dalsi vyvoje vyrobkd zdstavaji vyhrazeny.



